Swivel Joint () Akiskan Tipi © Maks. Hiz
- = Hidrolik Yag, 20 RPM
E1 T KK2 Se rISI Su + Genel Kullanim

(%) Maks. Basing Maks. Sicaklik

250 BAR

:ﬂ:ﬂ:ﬁ: Baglanti Tipi
Kaynak Alinh 3/4” DN20 - 8” DN200

@ Tek hat yanal ve ya dikey eksenli gegisli
@ Celik malzeme

@ Sertlestiriimis ic sizdirmazlik yiizeyleri

@ Ozel tasarim akiskana gére sizdirmazlik elemanlari
@ Kolay degistirilebilir ic pargalar

@ Kaynak alinl baglant

Hidrolik yagi, gres, su ve gesitli kimyasal sivilar icin
eklemsel déniisli akigkan transfer elemanlari. A Akigkan olmadan calistirmayin.

OLGULER

20 120 29 29 1,60

E1 - KK2-020 72 26,90 18
25 E1 - KK2-025 78 130 35 33,70 27,30 29 1,80
32 E1 - KK2-032 88 153 48 42,40 35,20 15 3,21
40 E1 - KK2-040 100 162 57 48,30 36,90 15 4,54
50 E1 - KK2-050 118 176 76 60,30 48,50 15 5,93
65 E1 - KK2-065 133 205 95 76,10 59 17,50 8,90
80 E1 - KK2-080 139 225 114 88,90 76,30 17,50 8,71
100 E1 - KK2-100 175 262 152 114,30 97,10 17,50 14,10
125 E1 - KK2-125 199 330 190 139,70 122,30 20 21,72
150 E1 - KK2-150 222 374 229 168,30 150 22,50 27,40
200 E1 - KK2-200 288 485 305 219,10 200 25 59,80



