
www.rototech.com.trRototech® Tüm Hakları Saklıdır.

Rotary Joint

Akışkan olmadan çalıştırmayın.

Akışkan Tipi

Rotor Ölçüsü

Maks. Basınç

Bağlantı Tipi

Maks. Sıcaklık

Maks. Hız

Su + Genel Kullanım

10 BAR

BSP, BSPP, NPT

100 RPM

120 °C

1/2” DN15 - 1” DN25

1000A-T2 Serisi

SDM Hatları için su döner sızdırmazlık başlıkları

	! Çift hat geçişli

	! Şaft, mil içi montajlı, flanşsız gövde

	! Paslanmaz çelik şaft / rotor

	! Bronz yataklamalı özel teflon+viton sızdırmazlık elemanları

	! Dövme sarı gövdeli

	! Kolay montajlı
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BOYUT MODEL NO B Z Z2 P DØ I H H2 GØ N K KX S SXØ KG

15 1053-1200-101 1/2” NPT 58 15 52 43 110 37 9 17,50 35 44 73 40 13 1,05

15 1054-1200-101 1/2” BSP 58 15 52 43 110 37 9 17,50 35 44 73 40 13 1,05

20 1073-1200-101 3/4” NPT 71 20 65 46,20 135 46 13 17,50 39 51 85 50 13 1,75

20 1074-1200-101 3/4” BSP 71 20 65 46,20 135 46 13 17,50 39 51 85 50 13 1,75

20 1073-1400-201 3/4” NPT 72 21 83 58,85 155 47 14 25 39 51 85 63 19 2,40

20 1074-1400-201 3/4” BSP 72 21 83 58,85 155 47 14 25 39 51 85 63 19 2,40

25 1103-1500-301 1” NPT 94 21,50 92 71,10 186 63 14 39 43 63,50 105,50 50 30 3,50

25 1104-1500-301 1” BSP 94 21,50 92 71,10 186 63 14 39 43 63,50 105,50 50 30 3,50
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