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Rotary Joint

Akışkan olmadan çalıştırmayın.

Akışkan Tipi

Rotor Ölçüsü

Maks. Basınç

Bağlantı Tipi

Maks. Sıcaklık

Maks. Hız

Hidrolik Yağ

200 BAR

100 RPM

90 °C

1/8” DN06 - 1 1/2” DN40

5000 Serisi

Hidrolik yağı için döner sızdırmazlık başlığı

	! Tek hat geçişli

	! Dengeli mekanik sızdırmazlık

	! Kendinden destekli

	! Krom kaplı çelik şaft

	! Aluminyum gövde

	! Geniş bağlantı ve diş tipi olanağı
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BOYUT B MODEL NO A DØ I E F GØ H U KG

6 1/8” BSPP 5012-200-300 1/8” BSPP - RH 34 70,50 10 21,50 5 34 18 0,18

6 1/8” BSPP 5012-200-301 1/8” BSPP - LH 34 70,50 10 21,50 5 34 18 0,18

8 1/4” BSPP 5025-200-302 1/4” BSPP - RH 34 77,25 14 28 7 36,50 22 0,20

8 1/4” BSPP 5025-200-303 1/4” BSPP - LH 34 77,25 14 28 7 36,50 22 0,20

10 3/8” BSPP 5037-200-304 3/8” BSPP - RH 44 85 16 30,50 10 34 22 0,30

10 3/8” BSPP 5037-200-305 3/8” BSPP - LH 44 85 16 30,50 10 34 22 0,30

15 1/2” BSPP 5050-200-306 1/2” BSPP - RH 64 116,50 19 38,50 13 54,65 35 0,95

15 1/2” BSPP 5050-200-307 1/2” BSPP - LH 64 116,50 19 38,50 13 54,65 35 0,95

20 3/4” BSPP 5075-200-308 3/4” BSPP - RH 68 122,50 20 40 18 57,65 38 1,15

20 3/4” BSPP 5075-200-309 3/4” BSPP - LH 68 122,50 20 40 18 57,65 38 1,15

25 1” BSPP 5100-200-310 1” BSPP - RH 89 165,25 24 53 25 81 46 2,45

25 1” BSPP 5100-200-311 1” BSPP - LH 89 165,25 24 53 25 81 46 2,45

BSPP, BSPT, NPT, FL, Metrik

ÖLÇÜLER



www.rototech.com.trRototech® All Rights Reserved. 

32 1 1/4” BSPP 5125-200-312 1 1/4” BSPP - RH 99 175 24 52 32 85,35 50 3,10

32 1 1/4” BSPP 5125-200-313 1 1/4” BSPP - LH 99 175 24 52 32 85,35 50 3,10

40 1 1/2” BSPP 5150-200-314 1 1/2” BSPP - RH 109 187,50 25 55 38 91 55 4,10

40  1 1/2” BSPP 5150-200-315  1 1/2” BSPP - LH 109 187,50 25 55 38 91 55 4,10


